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将声音传给每个人、每个家庭
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已授权专利

在申请专利

200件+
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发明专利

实用新型

46件+
155件+

行业地位

国际领先的声学及传感解决方案提供商

关于倍声

世界前三，中国第一的动铁式超微型电声传感器制造商

打破了欧美企业在此行业70多年的垄断

专利数量行业第一

客户包含70多个国家的行业头部企业

使命
促进人类与声音的交互

价值观
客户为中心
创新为导向

愿景
成为全球超微型声学

及振动传感器的领导品牌
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倍声是全球领先的动铁及相关声学解决方案供应商，致力为全球医疗（助听器、心脏起搏器）行业、消费电子

(TWS、智能穿戴设备、高端有线耳机)行业、军用警用行业及通讯行业提供声学元器件、解决方案与专业服务，

业务遍及全球50多个国家与地区。

倍声始终聚焦声学领域核心技术的创新与布局，在中国深圳设立全球运营及销售中心，在美国芝加哥设立预

研及研发中心，在中国香港设立供应链及中转中心、在中国苏州和东莞设立生产中心，倍声客户服务中心遍

布全球，为全球客户提供优质服务。

未来，倍声持续为全球客户提供最具价值的解决方案及专业服务，携手客户应对智能时代的发展与挑战。

2017
· 收购Molex动铁自动生产线

· 发布定制RIC助听器解决方案

2019
· 消费级第一代自动化产线正式商用

· 发布消费级BTC系列动铁

· 遭美国竞争对手提起337调查

2023

2014
· 深圳倍声成立

· 发布首款动铁330系列

2018
· 大规模突破欧美顶级音频厂商

· 发布定制多单元模组解决方案

· 成立倍声美国研发中心（芝加哥）

· 投入打造动铁消费级一代自动化线

· 助力国内首款动铁TWS产品上市

2020
·成立东莞倍声，打造匹配

   消费类客户需求的新生产基地

·成为QCY TWS产品动铁单元独家供应商

·与长盈精密联合开发消费级第二代自动化产线

·产品线延伸，推出业内首款圈铁模组，

   打造声学器件的全系列产品

·成为小米现象级 TWS 产品 airdots3 

   动铁单元独家供应商

·全球领先水平的第二代动铁自动化

   生产线正式商用

·推出全系列动圈产品

·投入打造动圈自动化生产线

·开启下一代声学器件及传感器件研发

倍声发展历程公司介绍

美国芝加哥
英国

深圳、东莞、苏州
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专供消费行业(无线耳机、高端有线耳机、TWS智能耳机、智能穿戴设备)使用，微缩尺寸，低度能耗，

高声压级，强解析力，高灵敏人声，音质清脆透晰。专供医疗行业（心脏起搏器、听力辅助设备），稳定

精细，赋予受众全新生命体验。

动铁受话器
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300系列
行业尺寸最小的超高频平衡电枢受话器，在15kHz后有更高的频宽延展，可以满足对高频音质的极致追求。
超小尺寸更适合需要使用多个声学单元的音频终端产品。

BTC300C90012   
直流阻抗：12.5Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：94.5dB@1000Hz
最大输出：117dB

标称电压：94mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12N
后腔开孔：否

NEW

动铁受话器
图片 名称 应用 频段尺寸（mm） 页数

260系列 耳机 全频6.26*4.93*4.27 35

204系列 耳机 全频4.06*5.38*3.87 34

280系列 耳机 全频9.42*6.79*7.14 36

281系列 耳机 全频9.42*7.97*7.14 37

多单元动铁模组

双单元动铁受话器

单单元动铁受话器

205系列 耳机 高频/超高频5.02*2.69*3.87 27

210系列 耳机/助听器 中高频

中高频

5.02*2.69*3.87 28

215系列 耳机 中高频5.02*2.69*3.87 30

231系列

630系列 耳机/助听器 7.89*5.59*4.11 中低频 32

耳机/助听器 全频5.06*2.73*5.16 31

640系列 耳机/助听器 低频7.90*5.59*4.11 33

283系列 耳机 全频7.9*5.59*7.98 38

290系列 耳机 全频9.42*7.14*7.09 39

300系列 耳机/助听器 高频/超高频4.06*2.69*1.94 08NEW

NEW

NEW

NEW

200系列

202系列 耳机 4.06*2.69*3.87 高频/超高频 26

耳机/助听器 5.94*2.54*3.10 25

NEW

NEW

305系列 耳机/助听器 高频/超高频5.02*2.69*1.94 09

310系列 耳机/助听器 中高频5.02*2.69*1.94 11

330系列 助听器 中高频5.06*2.73*2.58 13

350系列 耳机/助听器 全频5.15*2.96*2.58 14

360系列 耳机 全频5.80*3.63 17

540系列 耳机/助听器

耳机/助听器

全频

全频

6.26*4.27*2.99

6.26*4.27*2.99

18

730系列

545系列 21

耳机/助听器 7.87*4.11*2.79 22全频

770系列 耳机/助听器 中低频7.77*5.49*4.00 23

910系列 耳机/助听器 低频9.42*7.14*4.10 24

外观尺寸 (mm)

单单元动铁受话器
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305系列
305系列平衡电枢动铁受话器为高频/超高频单元，其超微缩的体积足以在任何耳机腔体中游刃有余，其强力的高频性能足
以满足绝大多数的高频及超高频需求，多用于多单元动铁组合耳机或圈铁组合耳机。健康类产品应用上，适用于低功率
RIC,CIC,IIC助听器。

外观尺寸(mm)

BTC305C90012

直流阻抗：12.5Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：94.5dB@1000Hz
最大输出：125.0dB

标称电压：94mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12N
后腔开孔：否

频响曲线
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BRC305C30000
直流阻抗：100.0Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：94dB@1000Hz
最大输出：125.0dB

标称电压：211mV  RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否
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BTC305C10012
直流阻抗：12.5Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：94.5dB@1000Hz
最大输出：125.0dB

标称电压：94mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否
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310系列
310系列平衡动铁受话器为中高频单单元，与305系列相比，拥有同样的超微缩体积，更均衡的三频，更丰富的
细节，多用于多单元动铁组合耳机或圈铁组合耳机。健康类产品应用上，适用于低功率ITC,RIC,CIC,IIC助听器。
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单单元动铁受话器单单元动铁受话器

BTC310C10013
直流阻抗：12.5Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：100.5dB@1000Hz
最大输出：123.0dB

标称电压：85mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)
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外观尺寸(mm)

BRC310H30817

直流阻抗：50.0Ω
曲线频段：100～10000Hz
灵敏度：100.5dB@1000Hz
最大输出：123.0dB

标称电压：110mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出音管：12S
后腔开孔：否

频响曲线

外观尺寸(mm) 频响曲线

BRC310C10025
直流阻抗：25.0Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：100.0dB@1000Hz
最大输出：123.0dB

标称电压：85mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播11 12



350系列
350系列平衡电枢动铁受话器为全频单元，三频均衡，深受TWS厂商青睐，微缩的体积与极低的能耗可以有效满足
多元化轻量化的ID设计，适用于单单元动铁耳机。健康类产品应用上，适用于中功率ITC,RIC助听器。

330系列
330系列是倍声首款研发的平衡电枢受话器，适合作为中频单元应用应用于耳机产品。
健康类产品应用上，适用于中低功率ITC,RIC助听器。
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BRC330C10022
直流阻抗：22.0Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：98.5dB@1000Hz
最大输出：124.0dB

标称电压：115mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)
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BRC330H23373

直流阻抗：120.0Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：101.5dB@1000Hz
最大输出：124.0dB

标称电压：179mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：否

频响曲线

BTC350C11021 BTC350C10066 BRC350C11021 BRC350H32667

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播13 14
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BTC350C11021

直流阻抗：22.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：109.0dB@1000Hz
最大输出：124.0dB

标称电压：120mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：是
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Back vent

BTC350C10066
直流阻抗：65.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：106.0dB@1000Hz
最大输出：124.0dB

标称电压：180mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：否

外观尺寸(mm)

BRC350C11021

直流阻抗：22.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：106.0dB@1000Hz
最大输出：124.0dB

标称电压：120mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：否

频响曲线
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BRC350H32667
直流阻抗：154.0Ω
曲线频段：100～10000Hz
灵  敏  度：106.0dB@1000Hz
最大输出：124.0dB

标称电压：287mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：否

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播15 16



360系列
全球领先微型圆形动铁受话器，人声语音频段表现优异，专为智能穿戴设备以及TWS研发。设计可实现全自动化。

540系列
倍声旗下经典的全频单元，声学性能优异，在全频段声学表现均衡，尤其侧重人声还原。
健康类产品应用上，适用于中高功率BTE,ITC,RIC助听器。
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单单元动铁受话器单单元动铁受话器

BRC360C10012
直流阻抗：12.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：108.0dB@1000Hz
最大输出：118.5dB

标称电压：84mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：0n
后腔开孔：是

外观尺寸 (mm)

频响曲线

BRC540C29689
直流阻抗：4.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：110.5dB@1000Hz
最大输出：128.0dB

标称电压：70mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线
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Back vent
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外观尺寸(mm)

BRC540C11025

直流阻抗：25.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：108.0dB@1000Hz
最大输出：128.0dB

标称电压：146mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：是

频响曲线

外观尺寸(mm) 频响曲线

BRC540H23147
直流阻抗：25.0Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：108.0dB@1000Hz
最大输出：128.0dB

标称电压：146mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：否

外观尺寸(mm)

BRC540H27156

直流阻抗：127.0Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：104.5dB@1000Hz
最大输出：128.0dB

标称电压：220mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：否

频响曲线
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730系列
一款高输出全频单元，侧重中低频。狭长外形适合入耳式音频产品设计。适用于中高功率BTE,RIC助听器。

545系列
带磁辐射屏蔽的微型平衡电枢接收器，用于入耳监视器和耳机应用。这种换能器也可以在商业听力产品中
发挥良好的高音驱动作用。
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BTC545C29689
直流阻抗：3.4Ω
曲线频段：10～20000Hz
灵  敏  度：106dB@1000Hz
最大输出：119.5dB

标称电压：70mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

BRC730H10025
直流阻抗：25.0Ω
曲线频段：100～10000Hz
灵  敏  度：106.0dB@500Hz
最大输出：117.5dB

标称电压：110mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into  2CC
出  音  管：12C
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播21 22



770系列
一款优秀的中低频单元。适合用于Hifi类音乐耳机。健康类产品应用上，适用于高功率BTE助听器。

910系列
一款优秀的低频单元。适合Hifi类音乐耳机中，作为多单元模组中的低频单元。
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BRC770H10022
直流阻抗：21Ω
曲线频段：20~10000Hz
灵  敏  度：114.5dB@1000Hz
最大输出：137.0dB

标称电压：160mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

BRC910C22955
直流阻抗：20.0Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：124.0dB@1000Hz
最大输出：143.0dB

标称电压：300mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

R0.50（4pls.）

1.60±0.05

5.49±0.05

2.74±0.1

7.77±0.05

Ø1.40±0.05
2.08±0.050.65MAX

TERMINAL 1
(NEGATIVE)

TERMINAL 2
(POSITIVE)

4.00±0.05

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播23 24



NEW

202系列
由两颗300单元组合而成，行业尺寸最小的双单元超高频平衡电枢受话器，是倍声高频延展最好的双单元，
HIFI级高频动铁组合。

200系列
超微型双单元动铁，中高频表现优异，超低自身振动。适用于中功率ITC,RIC,CIC助听器

双单元动铁受话器双单元动铁受话器
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BRC200H10050
直流阻抗：50.0Ω
曲线频段：100～0000Hz
灵  敏  度：99.0dB@1000Hz
最大输出：106.0dB

标称电压：135mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into 2CC
出  音  管：12S
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线
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BTC202C10306
直流阻抗：6.3Ω
曲线频段：100~20000Hz
灵  敏  度：100dB@1000Hz
最大输出：120.0dB

标称电压：94mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

1.94±0.10
[.076±.003]

4.06±0.05
[.160±.001]

0.65 MAX
[.026]

1.60±0.05
[.063±.001]

-Negative ＋Positive

Ø1.40±0.05
[.055±.001]

3.87±0.10
[.152±.003]

2.69±0.05
[.106±.001]

1.35±0.10
[.053±.003]
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205系列
由两颗305单元组合而成，通用型小尺寸双单元高频平衡电枢受话器，高频表现优异。
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210系列
由一颗305和一颗310单元组合而成的中高频双单元结合。尤其适合追求三频均衡的一圈两铁耳机产品
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BTC205C10006
直流阻抗：6.0Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：99.5dB@1000Hz
最大输出：123.5dB

标称电压：94mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线
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BRC210C31784
直流阻抗：25.0Ω/12.5Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：104.0dB@1000Hz
最大输出：123.5dB

标称电压：85mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：是

外观尺寸 (mm)

频响曲线

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播27 28
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215系列
由两颗310单元组合而成，相比于205，更兼顾中频输出，表现更加均衡。。
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BRC215C10006
直流阻抗：6.0Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：106.5dB@1000Hz
最大输出：123.5dB

标称电压：85mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

BRC210C30017
直流阻抗：25.0Ω/12.5Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：105.5dB@1000Hz
最大输出：123.5dB

标称电压：85mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：是

外观尺寸 (mm)

频响曲线

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播29 30



231系列
231系列平衡电枢动铁受话器为全频双单元，由两颗350系列并联叠加，低频部分有经过特殊优化处理，
全频段音质都有质的飞跃，三频效果更加均衡，多用于双单元动铁耳机。
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630系列
由两颗730单元组合而成，是一款高输出中低频单元。健康类产品应用上，其低的自身振动，更适用于高功率BTE助听器。
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BTC231C11011
直流阻抗：11.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：115.0dB@1000Hz
最大输出：121.0dB

标称电压：120mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

BRC630C10013
直流阻抗：12.5Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：117.5dB@1000Hz
最大输出：123.5dB

标称电压：110mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播31 32



NEW NEW

204系列
由四颗300单元组合而成的超高频声学模组，尺寸仅相当于一颗中频单元，是追求极致高频延展的Hifi级产品。

640系列
倍声最强低频单元，追求极致低频输出。低频音质出色，非常适合应用于Hifi类耳机。

多单元动铁受话器双单元动铁受话器
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BTC204C10003
直流阻抗：3Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：106.0dB@1000Hz
最大输出：122.0dB

标称电压：94mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：否

BRC640C11013
直流阻抗：12.5Ω
曲线频段：20~10000Hz
灵  敏  度：126dB@1000Hz
最大输出：126.0dB

标称电压：110mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12C
后腔开孔：是

外观尺寸 (mm) 外观尺寸 (mm)

频响曲线 频响曲线
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260系列
由一颗305和一颗540单元组合而成的全频双单元组合。三频均衡。
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2.69 ±0.05

4.93 ± 0.1

4.27 ± 0.05

1.35 ±0.1

Φ 1.40± 0.05

 -NEGATIVE+POSITIVE

5.02 ±0.05

1.60± 0.05

1.94± 0.1

9.70REF.

6.26 ±0.05

280系列
由一颗310，一颗305和一颗910单元组合而成的全频三单元组合。低频强劲，中高频均衡。

9.42 ±0.05 1.60 ±0.05
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多单元动铁受话器多单元动铁受话器
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BRC260C10021
直流阻抗：12.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：111.5dB@1000Hz
最大输出：119.0dB

标称电压：101mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：12S
后腔开孔：是

外观尺寸 (mm)

频响曲线

BRC280C31732
直流阻抗：24.5Ω
曲线频段：100～20000Hz
灵  敏  度：116.0dB@1000Hz
最大输出：123.0dB

标称电压：140mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：2 tubes
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播35 36



281系列
由两颗310，两颗305和一颗910单元组合而成的全频五单元组合。低频强劲，中频清晰，高频延展出色。

283系列
由两颗310，两颗305和两颗730单元组合而成的全频六单元组合。
相比于281系列，整体体积更小，低频更强劲，中频清晰，高频延展出色。
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多单元动铁受话器多单元动铁受话器
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BRC281C10025
直流阻抗：24.5Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：114.0dB@1000Hz
最大输出：121.5dB

标称电压：140mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：3 tubes
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

BRC283C10013
直流阻抗：12.5Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：117.5dB@1000Hz
最大输出：127.0dB

标称电压：150mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：3 tubes
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播37 38



平板扬声器

NEW

290系列
由一颗910和一颗540单元组合而成的全频双单元组合。三频均衡但侧重更强劲的中低频。

多单元动铁受话器
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BRC290C60048
直流阻抗：26Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：114.0dB@1000Hz
最大输出：124.0dB

标称电压：130mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711
出  音  管：2 tubes
后腔开孔：否

外观尺寸 (mm)

频响曲线

7.14±0.05

4.25±0.05

7.09±
0.1

6.26±0.051.60±0.05

1.2±0.1

1.2±0.1

9.42±0.05

0.65REF

Ø1.40±0.05
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NEW

平板扬声器

BPS1010FBA08
直流阻抗：8.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：127.0dB@1000Hz
最大输出：132.0dB

标称电压：126mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711

外观尺寸 (mm)

频响曲线
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10.00*10.00*3.00mm

NEWBPS112CAA08
直流阻抗：8.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
灵  敏  度：129.0dB@1000Hz
最大输出：132.0dB

标称电压：126mV RMS
测试腔体：10.0mm x 1.0mm tubing into IEC711

外观尺寸 (mm)

频响曲线

 Φ11.2*4.02mm
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·

图片 名称 尺寸（mm） 页数

BSP060CAB16 Φ6.0mm*4.32mm 44

BSP100CAB32 Φ10.0mm 46

BSP110UAB16 Φ11.0mm*3.59mm 47

BSP120CAB32 Φ12mm*3.47mm 48

BSP130CAD32 Φ13.0mm 49

50

BSP080CAB16 Φ8.0mm*4.33mm 45

BSP160CAB20 Φ16.0mm

外观尺寸 (mm)

频响曲线
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动圈喇叭

BSP060CAB16 
BSP060是一个高性能Φ6mm动态扬声器，重新用于消费电子线性产品。可满足高分辨率的应用程序要求。

尺         寸：Φ6.0mm*4.32mm
阻         抗：16Ω
曲线频段：20~20000Hz
额定功率：5mW

灵  敏  度：94dB @1000Hz
F0 ：400±80Hz
标称电压：126mV RMS
测试腔体：IEC711

动圈喇叭

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播43 44



外观尺寸 (mm)

频响曲线 频响曲线

外观尺寸 (mm)

动圈喇叭动圈喇叭

BSP080CAB16
BSP080是一个高性能Φ8mm动态扬声器，重新用于消费电子线性产品。

尺         寸：Φ8.0mm*4.33mm
阻         抗：16Ω
曲线频段：20~20000Hz
额定功率：5mW

灵  敏  度：100dB @1000Hz
F0 ：320±60Hz
标称电压：126mV RMS
测试腔体：IEC711

BSP100CAB32
BSP100是一个高性能Φ10mm动态扬声器，重新用于消费电子线性产品。可满足高分辨率的应用程序要求。

尺         寸：Φ10.0mm*2.38mm
阻         抗：32Ω
曲线频段：20~20000Hz
额定功率：5mW

灵  敏  度：105.0dB @1000Hz
F0 ：450±50Hz
标称电压：179mV RMS
测试腔体：IEC711

45 46*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播



频响曲线

外观尺寸 (mm)

频响曲线

外观尺寸 (mm)

动圈喇叭动圈喇叭

BSP110UAB16
BSP110是一个高性能的Φ11mm动态扬声器，具有更强的低音通过超Xmax技术。
重新用于消费电子线性产品，特别是主动噪声消除应用。

尺         寸：Φ10.8mm*3.59mm
阻         抗：16Ω
曲线频段：20~20000Hz
额定功率：5mW

灵  敏  度：110dB @1000Hz
F0 ：390±30Hz
标称电压：126mV RMS
测试腔体：IEC711 

BSP120CAB32
BSP120是一个高性能Φ12mm动态扬声器，重新用于消费电子线性产品。

尺         寸：Φ11.65mm*3.47mm
阻         抗：32Ω
曲线频段：20~20000Hz
额定功率：3mW

灵  敏  度：105dB @1000Hz
F0 ：260±50Hz
标称电压：179mV RMS
测试腔体：IEC711

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播47 48



外观尺寸 (mm)

频响曲线
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动圈喇叭动圈喇叭

BSP160CAB20
BSP160是一款高性能Φ16.0mm动态扬声器，可用于需要高输出的消费电子音频产品，如智能玻璃。

尺         寸：Φ16.0mm*3.2mm
阻         抗：20Ω
曲线频段：20~20000Hz
额定功率：20mW

灵  敏  度：118dB @1000Hz
F0 ：450±50Hz
标称电压：140mV RMS
测试腔体：IEC711

BSP130是一个高性能的Φ13.0mm动态扬声器，可被推荐用于消费电子产品的线性产品。

尺         寸：Φ13.0mm*3.35mm
阻         抗：32Ω
曲线频段：20~20000Hz
额定功率：20mW

灵  敏  度：112dB @1000Hz
F0 ：270±40Hz
标称电压：179mV RMS
测试腔体：IEC711

BSP130CAD32

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播49 50

 



圈铁模组

频响曲线

频响曲线

外观尺寸 (mm)

圈铁模组

型         号：BVA305
尺         寸：Φ6.0mm*6.8mm
直流阻抗：12.0Ω/32.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
额定功率：5mW
灵  敏  度：109.5dB@1000Hz
最大输出：119.5dB
标称电压：179mV RMS
测试腔体：IEC711

BVA305 / BVA310 
圈铁模组
BAS（最佳音频扬声器）混合模块是由一个高性能的Φ6mm动态扬声器和一个BTC310BA接收器组成。
这种传感器被推荐用于消费电子产品，特别是TWS产品。

型         号：BVA310
尺         寸：Φ6.0mm*6.8mm
直流阻抗：12.0Ω/32.0Ω
曲线频段：20～20000Hz
额定功率：5mW
灵  敏  度：109.5dB@1000Hz
最大输出：117.5dB
标称电压：179mV RMS
测试腔体：IEC711

·

圈铁模组
图片 名称 尺寸（mm） 页数

BVA305模组 Φ6*6.8mm 52

BVA310模组 Φ6*6.8mm 52

*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播 *非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播51 52



RIC系列
倍声微型平衡电枢RIC动铁模组产品具有小巧而隐蔽的外观，优异的电声性能，便捷的插拔设计，
主要应用于Receiver（动铁）内置耳道式助听器（RIC，也称RIE）。

X:方向 左&右BVA200X24012

受  话  器：200系列
直流阻抗：65.0Ω
曲线频段：100～10000Hz
灵  敏  度：105.5dB@1000Hz

最大输出：114.0dB
标称电压：160mV RMS
测试腔体：IEC711

频响曲线

X:方向 左&右      
X:尺寸 0&1&2&3BVA321XX4002

受  话  器：305系列
直流阻抗：100.0Ω
曲线频段：100～10000Hz
灵  敏  度：100.0dB@1000Hz

最大输出：123.0dB
标称电压：211mV RMS
测试腔体： IEC711

频响曲线
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RIC模组

RIC系列
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X:方向 左&右      
X:尺寸 0&1&2&3BVA530XX4002

受  话  器：540系列
直流阻抗：127.0Ω
曲线频段：100～10000Hz
灵  敏  度：103.9dB@1000Hz

最大输出：128.0dB
标称电压：220mV RMS
测试腔体： IEC711

频响曲线
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受  话  器：350系列
直流阻抗：48.0Ω
曲线频段：100～10000Hz
灵  敏  度：106dB@1000Hz

最大输出：125.0dB
标称电压：160mV RMS
测试腔体： IEC711

X:方向 左&右      
X:尺寸 0&1&2&3BVA350XX4002 NEW

频响曲线
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    金属RIC

零配件系列

RIC系列
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Wax Guard Tool 系列
 耵聍帽更换套装

Socket 系列
用于RIC助听器的插座，具有优秀的机械宇电子特性。

BCS320H00002/BCS320H10002

*更多定制化需求请咨询倍声公司

型号 尺寸(mm) 插针 颜色

BCS320H00002

BCS320H10002

Φ3.15*3.70

Φ3.15*3.70

2 PIN

2 PIN

黑色

浅米色

BCS320H00004

BCS320H10004

Φ3.15*3.70

Φ3.15*3.70

4 PIN

4 PIN

黑色

浅米色

BCS320H00004/BCS320H10004

57 58*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播



倍声坚持以“客户为中心，创新为导向”制定倍声发展战略与规划，以市场趋势指引倍声产业选择

与开拓，聚焦客户需求，为客户提供最好的产品和服务。

常用标准产品交货周期为2~3周，定制化产品4~6周；

修改合同造成的价格、交货期、技术条件变更须书面约定与合同有同等法律效力；

急件急办、特需服务、委托开发、合作开发有关事项合同约定，不受一般准则约束。

订购准则

快速交货：倍声在苏州和东莞设立了专业的生产基地，能满足国内外客户快速供货的要求；

灵活定制：针对客户的特殊需求和特点可开发出定制的产品；

倍声为客户提供专业的7x24h的售前售后服务，

包括但不限于技术支持，问题申报，服务政策以及产品资讯等服务。

服务承诺

客户服务

59 60*非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄，复制本书的部分或者全部，不得以任何形式传播



倍声在苏州建有全球领先的声学和可靠性实验室，拥有X-RAY、高温高湿机、环境温湿度箱、摇摆机、盐雾机、
推拉力机等试验设备，能完成包括电气试验、机械试验、环境试验等的试验能力。

性能 项目 设备

电气试验

电气与声学特性 测试机

加载试验 功率放大器/信号发生器

机械试验

跌落测试 跌落机

焊接试验（可焊性，耐焊接热） 电烙铁

循环焊接实验 电烙铁

拉力试验（受话器外壳，底座，
引线，尼龙管，塞子）

拉力机/测力机

扭曲试验 摄子或扭曲夹具

机械冲击 冲击轨道

顶出力 测力机

剪切力试验 测力机

环境试验

环境#3试验 环境试验机

高加速寿命试验 环境试验机

湿热循环试验 环境试验机

恒定湿热试验 环境试验机

温度冲击 温度冲击试验机

高/低温存储 烘箱，环境试验机

干热试验 烘箱，环境试验机

盐雾实验 盐雾试验机

组合试验 寿命试验机，烘箱

测试条件
参考IEC60118规范

产品加载电压（0.707*线圈圈数），马达峰频率内声压最高时，常
温下放置1小时。

产品装箱后分别从3个面、3个棱、1个角，0.76m高度自由落体

焊接温度：330℃

焊接温度：330℃， 焊线、取线重复五次

温度：23ºC±5ºC， 速度：12.5mm/分钟

在温度40±2℃、湿度93％±3％的环境下，持续时间实验4天
手指掐住受话器往下6mm管子处，扭转正负180°进行100次实验。
一个循环：180°顺时针方向，返回到静止位置，180°逆时针方向。

在逐渐升高的高度冲击直到失效。
“失效”是指产品1000Hz SPL变化大于3dB，

或者正常驱动电压下1/3或1/2THD大于10%

温度：23ºC±5ºC， 速度：12.5mm/分钟

温度：23℃±5℃

在63℃、95%湿度环境下，总实验1008小时，时隔2天，2周，4周和
6周进行测试进行比较。

在63℃、95%湿度环境下，总实验1008小时，马达峰频率下，驱动
比额定高9dB（具体驱动电压及频率公式计算），时隔2天，2周，4周
和6周进行测试进行比较。

25℃/80-100%湿度3h，65℃ / 90-100% 湿度 5 h， -10℃ / 0%
湿度5 h，共10个循环（可根据特殊要求改变条件）

6个周期：25℃到55℃温度循环，湿度参考需求（通常为93%）

5个周期：在-40℃与63℃的温度存放15分钟（过渡时间小于30s）

在-40℃保持72小时

在63℃保持72小时

温度：35℃，湿度：100％，NaCl 浓度：50±5g / L. 测试时间：96小时

1.在63℃±3℃保持24小时
2.5个周期：在-40℃与63℃的温度存放15分钟（过渡时间小于30s）
3.在63℃±3℃（1kHz 0.707Vrms 公式）保持72小时

附    录
可靠性实验室
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出音管说明
动铁受话器出音管位置以数字1~12和字母组合表示，常规位置有12S，12C，12N和其他非标位置。

数字1~12以时钟表盘分布，定义接线端点为钟面6点钟。

11 12 1

2

3

4

0

6 57

9

8

10

描述 示意图

常规位置

 S = 出音管在中心线
12S

 C = 出音管在中心线以下
12C

 N = 没有出音管
12N

非标位置  J = 出音管在盒盖之上
12J

字母代码

频响测试数据是通过一个输出阻抗低于0.1Ω的放大器得来的，这个阻抗要比动铁受话器的阻抗要低得多。

测试说明

测试是基于腔体IEC711和IEC126（2CC)行业标准进行的;

其中IEC711是用于入耳式耳机和助听器的电声特性测试的标准，采用 IEC-711 人耳模拟器作为耦合腔; 

IEC126用于助听器的电声特性测试的标准，采用 IEC-126 2CC 耦合腔。

每个动铁受话器都有注明其标称驱动电压。正常标称驱动电压的制定规则是比失真达到10%的输出声压

级大约低12dB左右时相对应的驱动电压。客户在成品使用时的恒定标称电压不应大于产品的5倍。

测试腔体

驱动电压

输出阻抗

10*1mm tubing IEC711仿真耳 IEC126仿真耳
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强力挤压
会导致动铁受话器外壳凹陷，可能会破坏气密性而导致产品失效。

动铁受话器可能因抛光化合物的小颗粒进入出声口而导致产品失效。

倍声不建议使用过程中的二次抛光处理。

抛光

可能会使动铁受话器内部结构损坏，外壳凹陷，而导致产品失效。

跌落

有可能导致动铁受话器产品失效，动铁受话器在使用中要防静电保护。

静电

操作指导

·工作温度：-17℃～63℃

·存储温度：-40℃～63℃

·90%RH非冷凝度湿度条件下的存储温度：0℃～30℃

·存储时的外界气压：500hPa～1100hPa (要避免压力快速变化)

工作及存储条件 化学液体
动铁受话器不能与易挥发易残留的液体同时使用，因为这样容易因残留损坏膜片。这些液体包括但不限于：挥发性

胶水（瞬干胶），有机溶剂（丙酮）等。

建议焊接步骤如下：

步骤1. 将动铁受话器放置在散热装置上，焊点朝上，倍声强烈建议使用散热装置让动铁受话器散热。将动铁受话器

放至散热治具时，请注意不要在动铁受话器侧边大力挤压，这有可能会损坏动铁受话器；

步骤2.  倍声建议使用助焊剂，将焊线的锡化部分浸在助焊剂液体中，但要避免过多的助焊剂残留；

步骤3.  将浸锡的焊线放至焊点上；

步骤4.  焊头用潮湿的人造海绵清洁，建议在焊头预上锡；

步骤5.  焊头同时接触焊线及焊点；

步骤6. 保持焊头接触焊线和焊点直到焊锡流动并实现完好焊接，焊头接触焊线和焊点的时间不能超过3秒，焊接温

度不能超过330℃。焊锡凝固后，移开焊头并把焊线固定好。

参考下图检测焊点：

焊接方法

焊锡均匀流过焊线和焊点 两个相邻的焊点之间或者焊点与
受话器外壳上不能有焊锡连接

动铁受话器可能因焊接操作不当而损坏。

动铁受话器对于化学品接触及生产操作有相关要求。
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智能时代的最佳合作伙伴

倍声微型平衡电枢技术
基于倍声自主知识产权的第2代微型平衡电枢技术架构BMBA（Bellsing Miniature Balanced Armature ）

的倍声微型平衡电枢式受话器 （BMBA 2nd Gen Receiver ），是第 1 代倍声微型平衡电枢技术架构AMBA

(Advanced Miniature Balanced Armature)演进而来，通过在基础材料、机械结构、加工工艺及性能仿真

的迭代升级，同比传统的MBA(Miniature Balanced Armature)微型平衡电枢式受话器拥有更加优异的产

品性能（更高解析度、更强输出、更低失真、更低功耗、更好的防机械冲击及电磁波辐射屏蔽），相比于第 1 

代倍声AMBA架构微型平衡电枢式受话器拥有更低的成本, 同时更容易规模化、自动化生产。

倍声μ级“U”型电枢倍声BMBA核心 倍声PI复合振膜

振膜：高分子材料一体成型

外壳：上下对扣全封闭式结构

电枢：超高导磁材料

线圈：军工级第2代高效换能架构

驱动杆：全自动激光焊接

第 2 代倍声微型平衡电枢式受话器
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